
C.151 MAS : Marche temporisée

PROBLÉMATIQUE DE MAINTENANCE
L'atelier  de  production  veut  modifier  la  commande  d'un  tapis  de  convoyage 

entraîné par un moteur électrique asynchrone triphasé d'une puissance de 1,5 kW.

1.L'installation doit assurer :  

– le démarrage direct du moteur à un sens de rotation ;
– l'arrêt  par temporisation 30 secondes après la mise en service ou par 

appui sur bouton poussoir.

2.La tension du circuit de commande sera en 24 volts alternatif.  

TRAVAIL DEMANDE

1.Schémas électriques :  

1. Réaliser les schémas de commande et de puissance :  

– Permettant le démarrage direct 1 sens de rotation du moteur.

2. Borniers et repérage :  

– Repérer les fils sur le schéma électrique ;
– Compléter les borniers.

3.Réaliser le schéma de câblage du pupitre :  
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C.151 MAS : Marche temporisée

SCHÉMA ÉLECTRIQUE
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C.151 MAS : Marche temporisée
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C.151 MAS : Marche temporisée

PUPITRE

Façade :

Câblage :
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C.151 MAS : Marche temporisée

FONCTION TEMPORISATION
Blocs de contacts auxiliaires additifs temporisés

Fonction et principe de fonctionnement  :

Comme les blocs de contacts auxiliaires additifs instantanés, les blocs temporisés 
se  montent  sur  des  contacteurs  tripolaires  ou  auxiliaires.  Ils  ont  pour  fonction  de 
retarder l'enclenchement ou le déclenchement de contacts NO ou NC par rapport à celui 
du contacteur sur lequel les blocs sont montés.

Normalisation :

La lettre symbole : celle du contacteur sur lequel ils ont montés.

Choix de composant :
Le choix des blocs de contacts auxiliaires temporisés dépendent :

– de la fonction de retardement qu'ils auront à accomplir.

– du contacteur sur lequel ils seront montés ;

Symbole :

Bloc temporisé au travail Bloc temporisé au repos
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C.151 MAS : Marche temporisée

Analyse du fonctionnement :

Bloc temporisé au travail à 4 secondes :

1.

2. Les contacts temporisés commutent _______________________________ 

____________________________________________________________

3. Les contacts temporisés retombent ________________________________ 

____________________________________________________________

Remarque : ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

Bloc temporisé au repos à 4 secondes :

4. Les  contacts  temporisés  commutent  ______________________________ 

____________________________________________________________

5. Les contacts temporisés retombent ________________________________ 

____________________________________________________________

Remarque :   ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
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