
Fiche d'aide au diagnostic Système :

Nom de l'intervenant : Classe : __MEI Date : __ / __ / 20__

Constat de défaillance : ________________________________________________

LP A. Croizat - Tarnos BAC PRO MEI Page : 1/1
B

A.P.I.

Ensemble effecteur :

______________

Pré Actionneur :

______________

Actionneur :

______________

Sortie :
______________

Entrée(s) :
______________

Capteur(s) :
____________

OU

Capteur(s) :
______________

État de l’effecteur : ❑ actif - ❑ non-actif

État de l'actionneur : ❑ actif - ❑ non-actif

Bruit ? ❑ ____________________________
Odeur ? ❑
Chaleur anormale ? ❑

Matière d’œuvre modifiée : ❑ oui - ❑ non

Énergie délivrée : ❑ bonne - ❑ mauvaise

État de l’interface : ❑ actif - ❑ non-actif

Énergie délivrée : ❑ bonne - ❑ mauvaise

OU

OU

Énergie délivrée : ❑ bonne - ❑ mauvaise

État de l’interface : actif ou non-actif

Énergie délivrée : ❑ bonne - ❑ mauvaise

État du pré actionneur : ❑ actif - ❑ non-actif

Énergie délivrée : ❑ bonne - ❑ mauvaise

État du capteur : ❑ actionné - ❑ non-actionné

DEL : ❑ allumée - ❑ éteinte

DEL : ❑ allumée - ❑ éteinte

Information délivrée : ❑ bonne - ❑ mauvaise

État du capteur : ❑ actionné - ❑ non-actionné


