
 

 

 

- Notice ressource -  

S’INFORMER SUR : LE DEMONTAGE D’UN VERIN 

 

NRA.1 

 

Pour démonter le vérin pneumatique double effet, il faut réaliser les opérations 

suivantes : 
 

► Repérer les positions relatives : fond, tube, nez (faire des repères à l’aide 
 d’un feutre, d’une pointe à tracer ou d’un tournevis) ; 

 

► Desserrer les écrous des tirants dans l’ordre 1-3-4-2 (en quinconce, fig. 1); 

 

► Détacher le fond et le nez à l’aide d’un maillet en bois ou en plastique ; 

 
! 

Ne pas serrer le tube dans l’étau 
 

► Déposer les divers éléments ;  
 

► A chaque démontage de vérin (panne, révision du matériel) vérifier l’état de tout 

les joints. Changer ceux qui présentent une usure importante. 

 
! 

Les joints doivent être enlevés à la main ou à l’aide d’un outil effilé en bois ou en 
plastique. 

 
Ne jamais utiliser d’outils métalliques. 

 
► Dégraisser les éléments et les nettoyer ; 

 

► Vérifier les états de surface de la tige et du tube (glaçage) ; 
 

► Mesurer l’éventuelle ovalisation du palier de guidage de la tige : ce défaut nous 

signalerait un manque d’alignement du vérin et du mobile entraîné ; 
 

► Contrôler la rectitude de la tige (Voir NRA.6). En cas de défaut, changer la 

tige. 
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