
 

 

- Notice ressource - 

S’INFORMER SUR : CONTROLE D’UN VERIN AVANT 

DEMONTAGE 

NRA6.1 

 
 

CONTROLE MECANIQUE 
 

Matériel nécessaire : Aucun 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

On limitera le contrôle à l’aspect des éléments visibles 
(Coups, rayures, chocs, corrosion, détérioration extérieures) 

 

CONTROLE SENSORIEL 
 

Matériel nécessaire : Les sens humains éveillés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point de mesure : Le vérin est sur un banc d’essai ou bien sur un système. 
 

N°  Sens Point de contrôle Valeur attendue 

1 
 

 
Contrôle de la vitesse de 

rentrée, sortie de la tige 

La vitesse est régulière en 

rentrée comme en sortie 

4 
 Contrôle des fuites externes 

(raccordements, et entre tige et 

l’extérieur 

Aucuns bruits révélant une fuite 

externe 
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CONTROLE ENERGETIQUE 
 

Matériel nécessaire : Banc d’essai pneumatique 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Point de mesure : Les manomètres associés à la manœuvre du distributeur renseignent de 
la pression interne dans chaque chambre du vérin. 
 
Valeurs attendues : On ne doit pas constater de chute de la pression indiquée sur le 
manomètre (durée du test : 3 à 4 mn) 
 

 

 

 

 

P= f(T) 

Correct 

Incorrect 
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