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Y T S'INFORMER SUR : CHOISIR UN VERIN NRA.9
i HYDRAULIQUE
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Exemple de commande | C160TH S0x% . 1. M1.N.L.L.S3. G .30.A .11, -, -
1 | Séries g:: Vérin médium 160 bar
2 | Aldsage ¢ P 2 0 % | & 8 | 100 | 125 T 160
3| Tigeo ..._....wzzzzaaasacswseummooooﬂo
4 | Nombre de tige L gwgls g

2 MMMMM:I.NMG“M
MF 1 | bride avant rectangulaire
MF2 | bride arriére rectangulaire -

MP6 mm‘m“mmm :
8. | Mots da Suntien MP4_| tenon arriére détachable bagud ;
MT4 | tourilions males intermédiaires %3 L
MT 1 | tourilions males avant 2

MS1 extérieures
" — N_| normales: de L20°C 2 +80°C !
6 | Conditions d'utilisation
- v m«ummmmueo'cm -
. - L | Yoint & ldvres o - [OIEER
7 | Etanchéité de piston
— S segments métalliques
- . C joint & gamitures multiples 5
8 Etanch‘ettédoﬂge L Joint & levres
O | sans amortissement . & 3
9 | Amortissement 3 amortissement avant et arriére ) .
8T Mmum-wmtm'**uoa
G taraudage gaz
10| Orifice de raccordement B8 taraudage briggs
11 ) Course ——a Whmﬂv&hmm*. .
A filetage std
R filetage pour tenon & rotule B
12| Extrémité de tige C filetage avec tenon & rotule
8 filetage std avec chape méle
D filetage std avec chape femelle
—
—P cbié téte
13| Position des
orifices d'alimentation
Vorne Hinten

1-MF2-MPG|MF1-MF2-Mr6|
4-MT4-MT1 4-MT4-MT1

MS1 MS1
1,230u4d 1.2,30u4d
14| Cote XV (MT 4) | en mm & préciser pour Ia fixation MT4
15| Oplion speciale nous consulter
16 entretose i entreloise de surguidage - indiquer ia longueur en mm i
r Non prévu

Etanchéité uninuament

ISO 80201 conditione normales (N

Amortissement pat haguee
trous “BT", réalisé uninuement
avec le plus netit

@ de tige

11




