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CONTROLE MECANIQUE 
 

 

Matériel nécessaire :  
 

 
 
 
 
 

Contrôle de la rectitude de l’arbre 
 

 
 
 
 
 

Procédure : 

 

 

1. Poser le moteur sur le marbre 

 

2. Poser le comparateur sur l’arbre du moteur 

 

3. Mettre à zéro le comparateur 

 

4. Faire un tourner l’arbre d’un tour tout en relevant la déviation du 

comparateur 

 

5. Noter la valeur et comparez là avec la valeur attendue. 

 
 

 
 

COMPARATEUR 

 
 

MARBRE 
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CONTROLE SENSORIEL 
 

 

 

Matériel nécessaire :  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

N°  Sens Point de contrôle Valeur attendue 

1 
 

 
Contrôle de la grille du 

ventilateur 
Pas de poussières qui peuvent 

empêcher le refroidissement 

2 
 

Contrôle de l’odeur environnante 
Pas d’odeur de brûlé ni 

échauffement excessif  

3 
 Contrôle de la température 

Risques de brûlure ! 

La main doit pouvoir rester en 

contact (T° = 60°C max) 

4 
 Contrôle du silence de 

fonctionnement en rotation 

manuelle 

Pas de blocage, ni de bruits 

anormaux 

5 
 

Contrôle de l’état de l’arbre 
Pas de détériorations apparentes 

(chocs, déformations) 

 

 

 

 

 

 

 

Les sens humains :                        Le visuel      l’ouïe      le touché      l’odorat 
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Pour effectuer tous ces contrôles, il faut découpler le moteur. 
 

Le couplage du moteur (étoile ou triangle) est réalisé par des barrettes 

conductrices qui permettent de relier les enroulements entre eux. Il est nécessaire de les 

retirer (après avoir repéré leur position) afin d'éviter de fausser la mesure de l'isolement 

des bobinages entre eux. 

 

CONTROLE DE CONTINUITE DES BOBINAGES 
 

 

 

 

 

 

Matériel nécessaire : un ohmmètre calibré sur une petite échelle (ex :200) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs attendues : 

 

1. Ra = Rb = Rc  

 (Avec R comprit entre : 5  < R < 1000  le bobinage est en bon état) 

 

2. R ≠ 0   

3. R ≠ infinie () 

 

Remarque : 

 

- Si R = 0  alors il y a un court-circuit (une partie du bobinage mise à nue 

touche la masse). 

- Si R est infinie () alors il y a un bobinage coupé → Bobinage HS. 
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CONTROLE D’ISOLEMENT DES BOBINAGES 
 

Matériel : un Mégohmmètre électronique ou à magnéto appelé aussi contrôleur 

d’isolement. 

Cet appareil délivre une tension de 500 V 

obligatoire pour l’efficacité du contrôle. 
 

Points de mesure : Bobinage entre eux : 

 
 

          Entre U1 et V1     Entre V1 et W1         Entre U1 et W1 

 

Valeurs attendues : 

Résistance très importante, R ≥ 0.6 M  pour les 3 mesures. 
 

CONTROLE D’ISOLEMENT DES BOBINAGES AVEC LA MASSE 
 

Matériel : un Mégohmmètre. 
 

Points de mesure : Entre bobinage et la masse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Entre U1 et masse             Entre V1 et masse            Entre W1 et masse 

 

Valeurs attendues : 

Résistance très importante, R ≥ 0.6 M  pour les 3 mesures. 
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