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Commande manuelle : Commande mécanique : 

Photos Symbole 

Commande 
manuelle : 
symbole 

général 

 Commande 
manuelle  

par levier 

Commande 
manuelle  
par  bouton 

poussoir 

Commande 
manuelle  

par pédale 

Photos Symbole 

Commande 
mécanique par 

galet 

 

Commande 
mécanique par 

poussoir 

Rappel par 
ressort 

Photos Symbole 

Commande 

électrique  

 Commande 
électropneumati

que 

Commande 

pneumatique  

Dispositif de 
maintien en 
position 
« verrouillage 

mécanique »  

Commande indirecte: 

Les commandes peuvent être combinées 

Exemple 

Introduction : un pré-actionneur est avant tout un composant qui de par le mouvement d’une pièce interne va orienter/laisser passer ou non 

une énergie, que l’on appelle  l’énergie de PUISSANCE. 

Pour obtenir le mouvement de la pièce interne, nous avons besoin d’une autre énergie, qui n’est pas nécessairement du même type, c’est 

l’énergie de COMMANDE. 

Les principales caractéristiques d’un distributeur sont :        le nombre de POSITIONS,    le nombre d’ORIFICES,       ses COMMANDES,       

son DEBITS. 

 

1. Les différents types de commande « Symbole » : 
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Règle 1 : 
 

 
 
 
 
 
Règle 2 : NOMBRE DE POSITIONS 
 

 
 
 
 
Règle 3 : NOMBRE D’ORIFICES 

 

Un distributeur se désigne par : 
 

 Le type d’énergie qu’il distribue. 
 
 

 Son nombre d’orifices / son nombre de positions.    3/2  

 
 Son nombre de positions stables.  

(Monostable = 1 postions stable / bistable = 2 postions stable) 
 

 Son/ses type(s) de commande. 
 
 
Exemple 
 
 

 

 

 

 

La partie puissance d’un distributeur est 
composée de cases et de flèches. Le fluide 
symbolisé circule par les flèches et uniquement 
dans le sens des flèches.  

Le nombre de carrés indique le nombre de 
position. (En fait, une seule des 2 cases est 
« active », comme le contacteur qui est soit 
ouvert, soit fermé). 

Maintenant, pour raccorder ce distributeur aux 
autres composants du circuit, il faut regarder le 
nombre  d’orifices dont il dispose. Sur le symbole, 
cela se traduit par son nombre de liaisons 
possible PAR CASE. 

2. Principe de désignation: 
 

Les symboles complets : 
 

2. La désignation: 
 

Pneumatique 

3/2 

Distributeur 
Pneumatique 
3/2 
Monostable 
A commande pneumatique avec rappel par ressort 

Monostable 

Commande 

pneumatique 


