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S’INFORMER SUR : Le contacteur de puissance électrique NRB3 

 
FONCTION 
Le contacteur permet d’établir ou d’interrompre l’alimentation d’un circuit électrique. 
 
PRINCIPE  
La bobine du contacteur (bornes A1-A2), peut-être alimentée en courant alternatif ou en courant continu (24V, 48V, 
110V, 230V, 400V). 
Lorsque la bobine est alimentée, un champ magnétique se forme, la partie mobile de l'armature est attirée contre la 
partie fixe et les contacts se ferment (ou s'ouvrent suivant le modèle). 
Lorsque la bobine n'est pas alimentée, le ressort de rappel sépare les deux parties de l'armature et maintient les 
contacts de puissance ouverts(ou fermés). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION DES BORNES ET CONTACTS  
 
Le contacteur de puissance le plus utilisé est le contacteur tripolaire. Il est doté de trois pôles de puissance 
généralement utilisés pour l’alimentation d’un moteur. Ces trois pôles sont représentés par les contacts 1-2 ; 3-4 ; 5-6  
« Normalement Ouvert »  dits « contacts de puissance ». Ces trois contacts sont  associés à un quatrième dit 
« contact auxiliaire de commande » le plus généralement « Normalement Ouvert » (NO). Ses bornes s’appellent 13-
14. Il est aussi appelé contact à fermeture (F) ou encore NO (Normaly Open). Dans ce cas le contacteur s’appelle : 
Contacteur 3 Pôles (ou Tripolaire) + 1  ‘ F ’  
On  trouve aussi le Contacteur 3 Pôles + 1 ‘ 0 ’ : les trois contacts de puissance sont associés à un contact 
Normalement Fermé (NF) appelé aussi à Ouverture (O) ou encore NC (Normaly Closed). Ses bornes s’appellent 21-
22. Dans ce cas le contacteur s’appelle : Contacteur 3 Pôles (ou Tripolaire) + 1  ‘ O ’. 

 
Les bornes A1 et A2 correspondent à l’alimentation de la bobine qui s’appelle généralement KM. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   Ressort de rappel 5 

Bloc supérieur 9 

Contacts mobiles 2 

Armature fixe 1 

Socle 7 

Capot avec repère 3 

Armature mobile 11 

Bobine 8 

Contacts fixes 4 

Butée arrière 6 

Système de fixation 10 
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Contacteur 3 Pôles + 1  ‘ O ’ 
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FONCTIONNEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTILISATION 
Le contacteur est aux moteurs électriques ce que le distributeur est aux vérins ; il assure rationnellement leur 
alimentation en énergie. Ainsi le contacteur de puissance est généralement associé dans circuit d’alimentation en 
puissance d’un moteur asynchrone triphasé à deux composants de protection : le sectionneur porte fusible + le relais 
thermique. 
 
 

SCHEMA DE PUISSANCE D’UN DEMARRAGE DE MOTEUR 
ASYNCHRONE TRIPHASE - 1 SENS DE MARCHE COMPOSANTS DE PROTECTION D’UN MOTEUR ELECTRIQUE 

 Sectionneur porte fusible  

Il  établit ou coupe l’alimentation du circuit de puissance (+ 
2 contacts auxiliaires) par action manuelle. En position 
fermé, des fusibles calibrés protègent le moteur contre les 
courts circuits.. Il ne doit pas être manœuvré en charge. 

 
Relais thermique 

Il protège le moteur contre les surcharges et les coupures 
de phases (déclenchement différentiel). Il est muni d’un 
contact O + un contact F. Il peut s’embrocher sous un 
contacteur. 
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BLOCS AUXILIAIRES INSTANTANES 
 

Ces blocs additifs regroupent 2 ou 4 contacts instantanés utilisables dans les circuits de 
commande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOCS AUXILIAIRES TEMPORISES 
 

Ils contiennent des contacts auxiliaires temporisés. 
Ils ouvrent ou ferment un ou plusieurs contacts avec un retard réglable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSITIF DE CONDAMNATION MECANIQUE (OU VERROUILLAGE MECANIQUE) 
 
Cet appareillage interdit l’enclenchement simultané de deux 
contacteurs juxtaposés. 
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Temporisé travail : Temporisé repos : 
 L’écoulement de temps commencera à la mise sous 

tension de la bobine qui commande le contact 
L’écoulement de temps commencera à la coupure 
de l’alimentation de la bobine qui commande le 
contact 
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