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OBJECTIF : Réaliser des câblages pneumatiques. Analyser le fonctionnement. 
 

PRE-REQUIS : Technologie en pneumatique. 
 

CONNAISSANCES A ACQUERIR :      Durée : 4 heures 
 

 
1. On donne : 
 
Une grille pré-équipée, tout le matériel nécessaire et la documentation technique. 
 
2. Travail demandé : 
 

1. Donner les désignations ou le repère correspondant du schéma 1. 
 

- 1 C : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

-  _ _ _ : distributeur 5/2 à commande pneumatique 

- FRL : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

- Dcy : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

- _ _ _ : distributeur 3/2 commande par galet et ressort de rappel 

 

2. Réaliser le montage suivant (schéma 1) en repérant les composants sur la grille. 
 

a. Surligner la partie puissance, puis, réaliser le câblage (en tuyauterie en gras : 6 bars). 
b. Réaliser le câblage de la partie commande en rayant proprement au crayon les 

tuyauteries que vous avez montées (en tuyauterie en trait fin : 3 bars). 
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3. Répondre aux questions, en utilisant le cours. 

 
- Sur un distributeur 3/2, que signifient les chiffres 3 et 2 ? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

- Quels sont les organes de commande du distributeur 3/2 ? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

4. Réaliser le montage suivant (schéma 2) en repérant les composants sur la grille. 
 

a. Surligner la partie puissance, puis, réaliser le câblage (en tuyauterie en gras : 6 bars). 
b. Réaliser le câblage de la partie commande en rayant proprement au crayon les 

tuyauteries que vous avez montées (en tuyauterie en trait fin : 3 bars). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Compléter le chronogramme. 
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