, ENSEIGNEMENT
LYCEE PROFESSIONNEL
TP Conduite d’'un systéme Yo"
. renom .
Automatismes Classe :
Date :

Objectif : Analyser le fonctionnement et 'organisation d’un systéme.
PRE-REQUIS : Phase découverte des systemes.
CONNAISSANCES A ACQUERIR: Durée : 2 heures.

1. Présentation.

Problématique de maintenance : Un systeme vient d’étre réceptionné et cablé par le
responsable de maintenance. A I'aide de la procédure de fonctionnement, vous étes chargés de le
mettre en service puis de le tester.

2. Ce que vous devez étre de capable de faire a la fin du TP :

2.1. Etre capable de:

Piloter un systéme

Décrire d’un point de vue fonctionnel le systéme de production automatisé.

Identifier les différentes fonctions (opératives, dialogue Homme/Machine, alimentation et
sécurité).

2.2. Phases de formation :

Phase de Découverte

2.3. Ce que vous devez avoir pour travailler :

e Le systéme en état de fonctionnement.
Le dossier technique
e Le dossier réponse

3. Support de formation :

La machine Ecolpap est destinée a la
destruction de feuilles papier et au
conditionnement de ces déchets sous un
faible volume en vue de leur incinération.

ECOLPAP
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4. Lancer un cycle en mode « automatique » :

Introduire des feuilles dans le broyeur (4 a la fois maxi sans agrafe) puis renouveler
'opération jusqu’a ce qu’une briquette se forme.

Pendant le cycle de fonctionnement, observer tous les modules du systéeme avec attention.

5. ldentifier les sous ensembles :

Repérer les différentes parties qui constituent la chaine de fabrication a l'aide des
propositions ci-dessous : (exemple 1 récupération des briquettes)

1 Récupération des briquettes - 2 Compactage -3 Déchiquetage - 4 Soudage et découpage du film — 5
Transfert par bande - 6 Transfert par convoyeur a chaine - 7 Rétractation du film plastique

Option chargeur
POSTE DE :>
CHARGEMENT

Feuilles a
détruire

Soufflage des
bandelettes

Constitution
dun lot
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Procédure de mise en service du systéeme Ecolpap:

Adimenter la machine en air comprimé en actionnant la vanne cadenassable comme indiqué ci-dessous :

VUE DE FACE Régulateur

g \ VUE DE DESSUS
/ @ Ouvert —»
Pressostat

Alimentation én air

l Fermé

La pression du réseau sera comprise entre 6 et 8 bars.

Y

o Vérifier la pression d’alimentation (entre 6 et 8 Bars), au besoin, régler en agissant sur la molette
rouge du régulateur de pression, puis lire la pression effectivement réglée sur le manometre.

¢ |Mettre sous tension en manceuvrant @

linterrupteur sectionneur sur « 1 »
situé sur le co6té de I'armoire —_—

Placer le commutateur « Manu-Auto » sur auto.

Appuyer sur le Bouton poussoir (BP) « départ cycle »

Le systeme démarre, le tunnel de chauffe et le moto ventilateur se mettent en marche.
Attendre la montée en température de fonctionnement jusqu'a 180°C

Le voyant bleu « température atteinte » s’allume (T = 180°C).

Le cycle en mode automatique est prét a fonctionner.
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6. ldentifier les énergies nécessaires pour :

Déchiqueter :

Compacter :

Souder le fil rétractable : Souffler le papier :

7. ldentifier les différents modules :

En utilisant le dossier technique, compléter le tableau ci-dessous et en précisant les fonctions et
désignations exactes de chaque partie opérative :

Modules Désignations (Son nom) Fonctions (A quoi ¢a sert 7)
Commencer votre phrase par un verbe a 'infinitif
s

—

-' 5'“'!"
it b

Tapis a bande Transférer la briquette vers le vérin
poussoir
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8. Compléter le tableau ci-dessous en indiguant si le constituant repéré permet de
transmettre une consigne ou un message comme indiqué dans I’exemple ci-dessous.

OPERATEUR CONSIGNES

MESSAGES

Tableau a renseigner

Boutons ou MESSAGE ou
voyants CONSIGNE

1 Voyant blanc Message « sous tension »

Repéres
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9. Compléter I’actigramme de niveau A-0 :

A l'aide de la fiche ressource page 7 :

e Quelle est la MOE (Matiére d’ceuvre entrante) ?

e Quelle est la MOS (Matiéere d’ceuvre sortante) ?

¢ Quelle est la fonction d’'usage (A quoi sert-il ce systeme)?

¢ Quelles sont les énergies présentes sur le systéme ?

ACTIGRAMME A-0 a compléter :

Energies:

A-0 Fonction du systéme (a

MOE quoi il sert 7) MOS = MOE + VA
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FICHE RESSOURCE

MATIERE D'CEUVRE:

On appelle MATIERE D’(EUVRE ce sur quoi agit le systéme afin d’en modifier ses caractéristiques de forme, d’arrangement. ..

Lamatiére d’ceuvre a 1’état entrant, ¢’est A dire avant son passage dans le systéme est transformée par le systéme qui hii
apporte une valeur ajoutée.

Apreés avoir subi I'intervention du systéme, la matiére d’ceuvre est dite a 1°état sortant.

= Pain non cuit Pain non cuit + cuisson = Pain cuit

m

Systéme
FOUR A PAIN

[ Matiére d’ceuvre entrante (MOE) ] [ Matiére d’ceuvre sortante (MOS) = ]

DIALOGUE HOMME/ MACHINE :

Le DIALOGUE D’EXPLOITATION regroupe toutes les fonctions nécessaires a un opérateur pour conduire et
surveiller le bon fonctionnement d’un systéme automatisg.

Le DIALOGUE DE CONDUITE : est le dialogue qui permet a I’opérateur de conduire le systéme en marche de
production normale.

Les CONSIGNES sont les informations qui circulent de 1’opérateur vers la partie commande.

Les MESSAGES sont les informations qui circulent de la partie commande vers 1’opérateur. Ils donnent des indications
sur I’état du systéme.

ACTIGRAMME A-0 RESSOURCE :

LES CONTRAINTES

Configuration  Réglage

Energie—,ﬁ\a C? ﬁ?) (?‘— Exploitation
Déchets

w
(NN ]
(W]
o
=
=
Ll

& o g _

= || Matiére d’ceuvre I m

()

- LA FONCTION 0

(Elle s’exprime toujours par un verbe d’action & 1’ infinitif) + - ;_U|

aleur Ajoutée m

—_— v

Compte rendu

| Nom du systéme ]
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