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ü Simulateur électropneumatique 
 
 
 
 

 
 

Réf. : 60376020 
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ü Schéma du boîtier d’alimentation électrique : 
 
 
 

 
 

Réf. : 60244040 
 
 

24VAC / 50Hz

220VAC/
50Hz
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ü Schéma d’alimentation pneumatique : 

 
 

 
 

Réf. : 60342140 
 
 

VANNE
D'ISOLEMENT

3 bar
maxi

Nourrice

Manomètre
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ü Schéma du boîtier à bouton : 
 

 

Réf. : 60375940 
 

B. arrêt
d'urgence B. à deux

positions

Voyant rouge
B.P. vertVoyant vert

B.P. jaune

 
 

Fonctions possibles des boutons et des voyants : 
   

- Voyant vert : sous tension. 
- Voyant rouge : arrêt cycle. 
- BP vert : départ cycle. 
- BP jaune : initialisation. 
- Bouton d’arrêt d’urgence : arrêt total. 
- Bouton 2 positions fixes : Auto / Manu. 
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ü Description de la partie opérative : 
 
 

2S0 2S1

3S0 3S1

1S0 1S1

Vérin simple
effet 1A

Vérin
double
effet 2A

Vérin
double
effet 3A

capteurs mécaniques

capteurs magnétiques

capteurs à chute de pression

 
 

• Le vérin 1A (∅ 16mm, course 50mm):                                                       
- C’est un vérin simple effet, amorti élastique, came sur tige. 
- La position de la tige est détectée par deux capteurs à galet. 
 

 
 

Réf. : 60373040                        Réf. : 60156140 
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• Le vérin 2A 
 
 (∅ 16mm, course 100mm) : 
- C’est un vérin double effet, amorti élastique, came sur tige. 
- La position de la tige est détectée par deux détecteurs magnétiques type ILS (2S0 et 2S1).  
 

• Le vérin 3A (∅ 16mm, course 100mm) : 
- C’est un vérin double effet, amorti élastique et avec une came sur tige. 
- La position de la tige est détectée par deux détecteurs à chute de pression (3S0 et 3S1). 

 

 

Réf. : 60272140 
 
 

       
  

Réf. : 60272140 
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• Distributeurs : 

 

1YV14 Distributeur
monostable 3/2 NF

1V

2V

3V

2YV122YV14

3YV14 3YV12

Distributeurs bistables 5/2

 
• Symbolisation électrique de l’électroaimant des distributeurs : 

 
 

-YV--

 
 

 

        
 

 
                 Réf. : 60271540                             Réf. : 60241640 
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ü Exercices : 

 
o Exercice 1 : 

 
Cycle d’aller-retour d’un vérin simple effet. 

 

1YV14

1V

1A

 
Schéma pneumatique 

 
24 Vca

1YV14

 
 

Schéma électrique 
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o Exercice 2 : 
 

Cycle d’aller-retour d’un vérin double effet. 
 

2YV14 2YV12

2A

1V
 

Schéma pneumatique 
 
 

2YV14 2YV12

24 Vca

 
 

Schéma électrique 
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o Exercice 3 : 

 
Cycle d’aller-retour d’un vérin double effet à l’aide des détecteurs magnétiques de type ILS. 

 
 

2YV14 2YV12

2A

2V

 
Schéma pneumatique 

 

2YV14 2YV12

24 Vca

2S0 2S1

 
 

Schéma électrique 
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o Exercice 4 : 
 

Cycle d’aller-retour d’un vérin double effet à l’aide des détecteurs à chute de pression. 
 
 

3YV14 3YV12

3A

3V

&

 
Schéma pneumatique 

 

3YV14 3YV12

24 Vca

3S0 3S1

 
 

Schéma électrique 
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o Exercice 5 : 
 

Cycle d’automatisme carré avec les 2 vérins double effet. 
 

3YV14 3YV12

3A

3V

&

2YV14 2YV12

2A

2V

 
Schéma pneumatique 

2YV12

2YV14

24 Vca

3S0 3S1

3YV14

2S0 2S1

3YV12

Manu Auto /
Manu

A.U

A.U.

 
Schéma électrique 

Le cycle :   

2YV14

3Y
V

14

2YV12

3Y
V

12
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o Exercice 6 : 
Cycle d’automatisme avec les 3 vérins. 

 

3YV14 3YV12

3A

3V

&

2YV14 2YV12

2A

2V

1YV14

1V

1A

 
Schéma pneumatique 

 
 

2YV14 2YV12

24 Vca

1S0
3S1 2S1 2S0

3YV14 3YV121YV14

Manu
Manu
/ auto

A.U

A.U.

 
Schéma électrique 

 
Le cycle :  
 
La tige du vérin 2A sort  
La tige du vérin 3A sort  
La tige du vérin 2A rentre et la tige du vérin 1A sort  
La tige du vérin 3A rentre et la tige du vérin 1A rentre. 
 
 
 
 


