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DEMANDE D’INTERVENTION 
 
 
 

SECTION BAC PRO MEI  
(Maintenance Des Equipements 

Industriels) 

Demandeur : 
P. DELSAUX 

Date : 
_ _/_ _/20_ _ 

Atelier : 
Atelier MEI 

Système : 
Ecolpap 

Degré d’urgence : 

       

Type de maintenance : 

 Maintenance 
corrective 

 Maintenance 
préventive 

systématique 

 Maintenance 
préventive 

conditionnelle 

 Maintenance 
améliorative 

Mise en situation : 

 

Sur le système Ecolpap, il est demandé de réaliser la visite des 1000 heures de 
fonctionnement. Le travail se situe au niveau du vérin tiroir, on vous demande de 
réaliser la maintenance préventive des 1000h de fonctionnement de cet actionneur. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Travail demandé : 

 On a déposé le vérin tiroir du système et remonté un autre pour remettre en état le 

système, en conséquence, on vous de mande de : 

• Effectuer la gamme de démontage du vérin déposé ; 

• Démonter entièrement le vérin tiroir pour vérifier ses composants ; 

• Remonter, vérifier l’étanchéité; 

• Ranger le matériel et mettre le vérin vérifié au magasin. 
 

Observations : 
 

…………………………………………................................
.........................................................................................
......................................................................................... 

Technicien : 
 

……………………..... 

Visa : 

 
  

X 

 

 X 
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  Activité N° 1 : Identifier le type d’activité de maintenance à réaliser. 

 
 

 Maintenance corrective  Surveillance 

 Maintenance préventive  Fabrication 

 Réparation  Réglage 

 Dépannage  Démontage 

 

 

  Activité N° 2 : Entourer le vérin concerné sur le plan d’ensemble de 
l’Ecolpap. 
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  Activité N° 3 : A l’aide de la documentation technique et des livres de 
technologie, compléter les différents repères sur les représentations ci-
dessous. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



SAVOIR 3  
L’intervention sur un 

constituant 

Règle de l’art du démontage 

et montage mécanique 

 

CI : 9 

CP 1.2 
TP N°19 Maintenance Préventive du vérin tiroir 

sur le système Ecolpap  

 
 

 

 
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ Classe : _ _ _ _ _ _ _/11 

 

 

Activité N° 4 : À l’aide de votre cours et/ou des livres, reconnaître le 
type de vérin en cochant la bonne case. 

 
 

 S’agit-il d’un VSE (vérin simple effet), 
 S’agit-il d’un vérin sans tige, 
 S’agit-il d’un VDE (vérin double effet), 
 S’agit-il dun vérin rotatif. 

 

 

  Activité N° 5 : À l’aide de votre cours et/ou de votre livre, dessiner la 
représentation symbolique : 

 
 

D’un VSE (vérin simple effet) D’un VDE (vérin double effet) 
 
 
 
 
 
 

  Activité N°6 : A l’aide de votre cours et/ou de votre livre, indiquer les 
pièces d’usure d’un vérin, les surligner en vert sur les dessins de 
l’activité N° 3. 

 










  Activité N° 7 : Comment appelle-t-on l’ensemble de ces pièces 
commercialisées par les constructeurs ? 
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  Activité N° 8 : A l’aide de votre cours et/ou de votre livre, compléter 
l’actigramme A-0 d’un vérin. 

 

 

 
 

  Activité N°9 : A l’aide de la référence du vérin P1D-S063 MS0200 et du 
document constructeur, commander un lot de joints. 

 
 

 Référence : 
………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VERIN 



SAVOIR 3  
L’intervention sur un 

constituant 

Règle de l’art du démontage 

et montage mécanique 

 

CI : 9 

CP 1.2 
TP N°19 Maintenance Préventive du vérin tiroir 

sur le système Ecolpap  

 
 

 

 
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ Classe : _ _ _ _ _ _ _/11 

 

 

Activité N° 11 : A l’aide votre cours et/ou de votre livre, compléter la 
gamme de démontage du vérin. 

 
 

Phase Désignation Croquis / Schéma Outillage 

10 
Repérer les positions 

relatives : fond, tube, nez 
 

Pointeau, 
marteau 
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Activité N°12 : Réaliser le démontage du vérin, après validation par 

votre enseignant de la gamme de démontage. 

 

Activité N°13 : Réaliser le remontage du vérin, après validation du 

démontage par votre enseignant. 
 

Activité N°14 : Vérifier les étanchéités du vérin, après validation du 

remontage par votre enseignant. 
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1. Essai d’étanchéité au fond : 
 

 
Diamètre du piston : 100 mm 

 

Diamètre de la tige 
du vérin : 30 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 Calculer la surface du piston (Sp) en cm² : 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
1.1.2 Calculer la surface occupée par la tige (St) en cm² : 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

1.1.3 Calculer la surface utile en rentrée de tige (Su) en cm² : 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
1.1.4 Calculer la force (F) en rentrée de tige en daN : 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.2 Déterminer par le calcul la pression (p1) à mesurer au fond du vérin : 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
1.3 Conclure : 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  

7 bars 
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2 Essai d’étanchéité au nez : 

 

2.1 Calculer la force F en daN en sortie de tige : 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
2.2 Déterminer par le calcul la pression (p2) à mesurer au nez du vérin : 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
2.3 Conclusion : 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  

7 bars 
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  Activité N° 15 : Compléter le rapport d’intervention. 
 

RAPPORT D’INTERVENTION BT N° : 

Date : Nom : Prénom : 

Equipement Sous ensemble Référence Atelier 
    

 
Défauts constatés 

 
Causes 

 
Réparations effectuées. (Celles que vous avez faites) 

 
Coût de l’intervention. 

 

Report sur le fichier historique le : 

 
 
 
 
 

 

 


