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PNEUMATIQUE Portail automatique

Classe :
Date :

OBJECTIF : Analyser le fonctionnement d’'un systeme. Réaliser le cablage d’un portail pneumatique.

PRE-REQUIS : Le grafcet, les composants pneumatiques d’'une chaine d’action.

CONNAISSANCES A ACQUERIR : Dureée : 4 heures

1. On donne:

Une grille avec tous les composants nécessaires. La documentation technique.

PORTAIL AUTOMATIQUE

e Descriptif de 'installation :
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Figure 1
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a0 : capteur fin de course ventail A fermé
al : capteur fin de course ventail B fermé
a2 : capteur fin de course ventail A ouvert
a3 : capteur fin de course ventail B ouvert

e Mise en situation :

Au repos le portail est fermé.

On désire modifier le fonctionnement du portail automatique afin d’obtenir le fonctionnement suivant :

» En appuyant sur le bouton poussoir BP 1

» En appuyant

» Un voyant

» On utilisera uniguement une technologie pneumatique.
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e Grafcet point de vue systéme :

» A partir de I'analyse du fonctionnement effectuée page 1, compléter le grafcet point de vue
systeme ci-dessous ;

1 Allumer feux rouge

Portail fermé et appui sur BP 1

2 Ouvrir portail

3 Rentrer ou sortir le véhicule, allumer feux vert
A

4

e Nomenclature du matériel :

> Dans le tableau ci-dessous indiquer (en nombre) le matériel dont vous avez besoin pour
réaliser la modification ;

Désignation Nombre Correction

Vérin double effet 2 2

Distributeur 3/2 monostable & commande pneumatique

Distributeur 4/2 monostable a commande électrique

Distributeur 4/2 bistable a commande pneumatique

Distributeur 4/2 bistable a commande électrique

Distributeur 3/2 monostable a commande mécanique par galet

Distributeur 3/2 monostable & commande par bouton poussoir

Voyant pneumatique
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» En vous aidant du repérage effectué et du grafcet point de vue systéme, compléter la
nomenclature définitive ci dessous ;

H2

H1 Voyant portail ouvert

2581

2S0 Capteur ventail B ouvert

1S1

1S0 Capteur ventail A ouvert

SC2

SC1 Bouton poussoir BP1

2V1

V1 Distributeur 4/2 bist_able a cqn’_nmande
pneumatique, pilote le vérin 1

2A

1A Vérin 1 actionnant le ventail A

Repére Désignation Correction

e Grafcet point de vue partie opérative :

» En utilisant la nomenclature étudiée page 3, compléter le grafcet point de vue partie opérative ci-dessous ;

1 -
£ «a0»et«al»etBP 1
2 2A -

3 Attente

4 _
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e Grafcet point de vue partie commande :

» En utilisant la nomenclature étudiée page 3, compléter le grafcet point de vue partie commande ci-dessous ;

1Sl et2S1 et SC1

2V1-

3 faire avantle TP

Attente
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Schéma pneumatique :
Reproduire ci dessous le schéma pneumatique du cycle (n’oubliez pas les repéres des différents composants)
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