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OBJECTIF : S’informer sur les composants pneumatiques de base. Réaliser des câblages 
pneumatiques simples et analyser leur fonctionnement. 
 

PRE-REQUIS : La production de l’air, le traitement de l’air, initiation à la schématique pneumatique 
avec les composants de base (distributeurs, vérins). Le chronogramme. 
 

CONNAISSANCES A ACQUERIR :      Durée : 3 heures. 
 

 

PREPARATION AUX TRAVAUX PRATIQUE : 
 
 

1. Présentation. 
 

En pneumatique vous allez travailler dans un premier temps sur des grilles de simulation comme 
celle-ci : 
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2. Identification des composants usuels. 
 

Repère Photo Nom du composant 
Symbole 
normalisé 

1 

 

Nourrisse ou colonne 
d’alimentation en air 

comprimé 3 bars 

 

2 

 

Vérin simple effet 

 

3 

 

Vérin double effet 

 

4 

 

Distributeur 5/2 à 
commandes 
pneumatique 

 

5 

 
Distributeur 3/2 à 
commande par 

bouton poussoir et 
rappel par ressort 

 

6 

 

Voyant pneumatique 

 

7 

 
 

Tuyauterie 
pneumatique 
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3. Raccordement des circuits pneumatiques. 
 
 

Montage 
 

Le tube poussé dans la bague élastique 
fendue dilate cette bague et pénètre dans 
le joint conique qui assure l’étanchéité. Si 
une traction est exercée sur le tube, la 
dent d’accrochage entraîne la bague 
élastique fendue au contact de la 
contrepente de verrouillage, ce qui a pour 
effet de serrer davantage la bague sur le 
tube. Le tube est verrouillé. 

 
 

Démontage 
 

Si l’extraction du tube est voulue, une 
simple poussée sur la bague permet 
d’empêcher l’action de la contrepente de 
verrouillage. Le tube est alors facilement 
déconnecté.  

 

 
 



PNEUMATIQUE TP N°7 Initiation aux câblages pneumatiques (niveau 1) 
 

TP N°7 Initiation aux cablages pneumatiques (élèves 2015).docx 4 
 

 

ACTIVITES EN TRAVAUX PRATIQUE TP N°P11 : 
 

MONTAGE N°1 : « Allumer voyant pneumatique» 

   
 On vous donne les schémas ci-dessous. 
 On vous demande :  - de réaliser le câblage ce montage. 

- de compléter le chronogramme de fonctionnement. 
 

1) schéma normalisé : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
2) Schéma d’aide au câblage : 
 

Alimentation 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 

A 
P 

Chronogramme : 
 
S1   1 

 
0 

V1   1 

 
0 
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 MONTAGE N°2 : « Activer un vérin simple effet » 

   
 On vous donne le schéma ci-dessous. 

 
 
3) schéma normalisé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Schéma d’aide au câblage : 
 

 On vous demande : 
 de compléter le schéma ci-dessous. 
 de câbler ce montage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
P 

4 2 

1 

3 

14 

1C 

1S0 

1 

3 

4 2 
14 

1D 

P A 

B 

B 

Chronogramme : 
 

1S0   1 

 
0 

1C   1 

 
0 

1S0 

1C 

1D 
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MONTAGE N°3 : « Activer un vérin double effet » 

 
5) Schéma normalisé : 
 

 On vous donne le schéma suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Schéma d’aide au câblage : 
 

 On vous demande : 
 de compléter le schéma ci-dessous. 
 de câbler ce montage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

5 3 

4 2 
12 14 

1D 

1C 

1S1 1S0 

Dcy 

P 
A 

4      2 

5       1     3 

B   A 

14 
12 

A                B 

P   A 

13    12    13      12 

13    12            13     12 

Dcy 

1S0 1S1 

1C 

1D 
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7) Chronogramme de fonctionnement : 
 

 On donne : 
 on considère que 1C met 3s pour sortir et pour rentrer. Les 

tiroirs de 1D réagissent eux instantanément. 
 

 On vous demande : 
 de compléter le chronogramme ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chronogramme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1C sorti = 1 ; 1C rentré = 0 ; 1S0 et 1S0 activés = 1 ; 1S0 et 1S0 inactifs = 0 

1C  1 

 

 

0 

Dcy  1 

 

 

0 
1SO  1 

 

 

0 

1S1  1 

 

 

0 

t en secondes 

1cm = 1s 

 


