
 

Activité d’atelier  SEP Charles Renouvier - PRADES 1 

CABLAGE ELECTROPNEUMATIQUE 
 

 

 
TP1 

 

Compléter le schéma pneumatique:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compléter le schéma électrique: 
 
L’appui sur le bouton poussoir alimente la 
commande 3YV14 et fait sortir la tige du vérin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Simuler ce câblage sur la platine électropneumatique 
 

EXERCICE N°1 
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Activité d’atelier  SEP Charles Renouvier - PRADES 2 

CABLAGE ELECTROPNEUMATIQUE 
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Compléter le schéma pneumatique:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compléter le schéma électrique: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simuler ce câblage sur la platine électropneumatique 
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EXERCICE N°2 

 L’appui sur le bouton poussoir alimente la 
commande 1YV14 et fait sortir la tige du vérin. 

 L’appui sur le bouton poussoir alimente la 
commande 1YV12 et fait rentrer la tige du vérin. 
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Activité d’atelier  SEP Charles Renouvier - PRADES 3 

CABLAGE ELECTROPNEUMATIQUE 
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Compléter le schéma pneumatique:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compléter le schéma électrique: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simuler ce câblage sur la platine électropneumatique 

 L’appui sur le bouton poussoir alimente la 
commande 1YV14 et fait sortir la tige du vérin.  

 La détecteur de sortie du vérin alimente la 
commande 1YV12 et fait rentrer la tige du vérin. 
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EXERCICE N°3 



 

Activité d’atelier  SEP Charles Renouvier - PRADES 4 

CABLAGE ELECTROPNEUMATIQUE 
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On souhaite allumer un voyant lorsque le vérin est en position repos, compléter 
le schéma électrique et réaliser le câblage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simuler ce câblage sur la platine électropneumatique 

 
Complétez le tableau ci-dessous : 
 

Repère Désignation Fonction 
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