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Rappel de la problématique : 
A la suite d’un reconditionnement de l’empileur / dépileur, le service production a 
fait le choix d’acquérir la motorisation électrique du système d’élévation proposée 
par le fabriquant. 
 Suite à la réception du matériel par le service maintenance, vous êtes chargé de 
la pose de cet ensemble sur le palettiseur présent à l’atelier. 
  

 
Avant le démontage de la motorisation hydraulique, Identifier les risques et les 
procédures appropriées. 
 

1. Enumérer  les risques liés à cette intervention et notamment les risques liés à la manutention 
des éléments. 

 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 
  

2. Donner les précautions à respecter pour supprimer ou pour diminuer au maximum ces 
risques. 

  
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 

3. Indiquer la procédure à suivre pour éliminer les risques électriques, remplissez le document 
en annexe : 

  
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
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MAINTENANCE : REALISER SON INTERVENTION 
 

4. Prenez connaissances de la procédure ERM pour désaccoupler le vérin hydraulique et 
implanter le motoréducteur. 

 
5. Désaccouplez le vérin, sortez le bloc hydraulique (débrancher le flexible), laissez le vérin et le 
flexible au pied de la machine. 

 
6. Faites le nécessaire pour passer en mode électrique. 

 
7. Réalisez le raccordement électrique du moteur, pour cela compléter le schéma représentant la 
boite à borne ci-dessous. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Rechercher la procédure de déconsignation et de démarrage du système. 
Demander au professeur d’effectuer la déconsignation de la machine. 

 
9. Démarrer la machine en appliquant cette procédure en présence du professeur. 
 
10. Effectuer les essais suivants pour vérifier la conformité de l’intervention précédemment 
réalisée 

 
 

11. Ranger le poste de travail, outillage et documentation de la machine, et nettoyer la zone 
d’intervention 

 
 

  ACTIONS CONFORMITE (o/n) 

1 Vérification du  niveau du chariot avec un niveau à bulle   

2 Vérification de la montée du chariot porte palette   

3 Vérification de la descente du chariot porte palette   

4 Vérification de la tension des ressorts sur toute la course   

5 Monter l’élévateur en position haute   

6 Descendre l’élévateur en position basse   

7 Vérification du serrage des vis de fixation du motoréducteur   

PH1 PH2 PH3 
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Représentation schématique du sous ensemble d’élévation 
électrique 

Construction mécanique -  Empileur / Dépileur de palettes  Multitech Nom : Bac.Pro. Maintenance des Équipements Industriels - Construction mécanique - Palettiseur 
« Multitech » 

Nom : 
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