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Voici le schéma qui vous est demandé de modifier, le voyant de signalisation de l’arrêt du moteur est 
implanté sur le schéma, vous devez rajouter un contact temporisé de telle façon à ce que le voyant 
s’éteigne 5 secondes après avoir appuyé sur l’arrêt du moteur. 
 
En vous aidant du document DT1 ci-après, quel composant allez-vous devoir insérer pour réaliser la 
temporisation de 5 secondes : 
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Les contacts temporisés ont la propriété de s’ouvrir ou de se fermer après l’enclenchement ou le 
relâchement du contacteur. 
 
Il existe deux types de temporisation : 
 
- temporisation travail (à l’action) généralement de couleur bleue 
- temporisation repos (au relâchement) généralement de couleur noire 
 
 
Pour chaque type de temporisation, les contacts peuvent être normalement ouvert (NO), ou 
normalement fermé (NF ou NC). 
 
Symbolisation : 
La fonction temporisation est indiquée par un demi-cercle relié par deux traits au contact qui est 
temporisé (fig.1) : 
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L’écoulement de temps commencera 

à la mise sous tension de la bobine 

qui commande le contact. 

L’écoulement de temps commencera 

à la coupure de l’alimentation de la 

bobine qui commande le contact. 
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IMPLANTATION DU PUPITRE DE L’ARMOIRE DE CONFINEMENT 
 

 
 
 

DISPOSITION  DES  AUXILIAIRES  DE  COMMANDE 
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BORNIER DU PUPITRE X2 
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AFFECTATIONS DES AUXILIAIRES DU PUPITRE SUR LE BORNIER 
 
 

Repère sur 
bornier 

Auxiliaire 
Borne sur 
auxiliaire  

Repère sur 
bornier 

Auxiliaire 
Borne sur 
auxiliaire  

X00 Voyants Commun X2 X12 S3 3 

X01 Voyant H1 X1 X13 S3 4 

X02 Voyant H2 X1 X14 S4 3 

X03 Voyant H3 X1 X15 S4 4 

X04 Voyant H4 X1 X16 S5 3 

X05 Voyant H5 X1 X17 S5 4 

X06 Voyant H6 X1 X18 S7 1 

X07 S2 3 X19 S7 2 

X08 S2 4 X20 NA - 

X09 S1 1 X21 NA - 

X10 S1 2 X22 NA - 

X11 NA - X23 NA - 

 
 
 

 


