
Démarche de diagnostic

Problématique de maintenance     :  

Le service de maintenance a été appelé suite à une défaillance sur la benne :

La benne n'effectue pas la descente.

Il est demandé d'établir la démarche de diagnostic afin de préparer l'intervention.

Travail demandé :

1. Localiser la défaillance sur le GRAFCET ;

2. Lister les composants potentiellement concernés par la défaillance ;

3. Observer l'état des composants précédemment listés ;

4. Préparer le tableau d'hypothèses.

I.  Localisation de la zone concernée par la défaillance :  

I.1)  Localiser et représenter la partie du GRAFCET mise en cause par la défaillance :  

I.2)  Liste des composants potentiellement concernés par la défaillance :  

• _________________________________________

• _________________________________________

• _________________________________________

• _________________________________________

• _________________________________________

• _________________________________________

• _________________________________________

Ref. : 117 Bac Pro MELEC – LP A. Croizat p. 1/7
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I.3)  Observer   le système et   compléter   le graphe d'aide au diagnostic     :  

Bruit, odeur, chaleur, état des voyants, état des LED API, état des LED E/S API, LED
capteurs des zones et/ou éléments concernés par la défaillance.
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A.P.I.

Ensemble effecteur :

______________

Pré Actionneur :

______________

Actionneur :

______________

Sortie :
______________

Entrée(s) :
______________

Capteur(s) :
____________

OU

Capteur(s) :
______________

État de l’effecteur : ❑ actif - ❑ non-actif

État de l'actionneur : ❑ actif - ❑ non-actif

Bruit ? ❑ ____________________________
Odeur ? ❑
Chaleur anormale ? ❑

Matière d’œuvre modifiée : ❑ oui - ❑ non

Énergie délivrée : ❑ bonne - ❑ mauvaise

État de l’interface : ❑ actif - ❑ non-actif

Énergie délivrée : ❑ bonne - ❑ mauvaise

OU

OU

Énergie délivrée : ❑ bonne - ❑ mauvaise

État de l’interface : actif ou non-actif

Énergie délivrée : ❑ bonne - ❑ mauvaise

État du pré actionneur : ❑ actif - ❑ non-actif

Énergie délivrée : ❑ bonne - ❑ mauvaise

État du capteur : ❑ actionné - ❑ non-actionné

LED : ❑ allumée - ❑ éteinte

LED : ❑ allumée - ❑ éteinte

Information délivrée : ❑ bonne - ❑ mauvaise

État du capteur : ❑ actionné - ❑ non-actionné
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II.  Compléter le tableau d'hypothèses permettant d'effectuer les mesures     :  
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Documentation technique

I. GRAFCET point de vue Procédé (ou système)  
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1

2 Monter benne

Benne en haut

3 Vider benne

Validation opérateur

4 Repositionner benne

Benne en position horizontale

5 Descendre benne

Benne en bas

Départ cycle et Benne en
bas et Benne pleine
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II. Adressage des Entrées   

Repère Entrée

Départ cycle Dcy %I0.0

Validation opérateur Bp Valid. %I0.1

Benne pleine Bpn %I0.2

Benne en Bas Bbs %I0.3

Benne en Haut Bht %I0.4

Benne en position horizontale Bpos %I0.5

III. Adressage des Sorties     :  

Préactionneur Sortie

Montée Benne KM1 %Q0.0

Descente Benne KM2 %Q0.1

Vider Benne 1Y1.14 %Q0.2

Repositionner Benne 1Y1.12 %Q0.3

a) GRAFCET  Point  de  vue  Partie  
Commande

b) GRAFCET Point de vue API  
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IV.Schéma électrique de l'installation     :  
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Armoire électrique : Implantation et état des composants
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