
2MELEC Smart Home - Technologie Fibaro

Description du contexte     :  

Vous êtes salarié d’une entreprise d’électricité du bâtiment. M.
et Mme Rafage souhaitent pouvoir gérer l’installation électrique
de  la  maison  par  tablette.  Ils  veulent  pouvoir  contrôler
l’ensemble  de  l’éclairage,  des  volets  roulants  ainsi  que
certaines prises.

Problématique professionnelle     :  

Comment faire évoluer une installation électrique conventionnelle d'un logement vers une smart
home ?

Ressources     :  

Vous avez à disposition     :  

• le dossier « ressources » :

◦ Dossier DS1 : dossier technique de l’installation ;
◦ Dossier DS2 : dossier des supports d’enregistrement et de communication ;
◦ Dossier DS3 : dossier santé sécurité au travail et protection de l’environnement.

On vous demande de     :  

• d’installer un radiateur ;
• intégrer les modules serveur et chauffages;

connecter les appareils.

Conseils     :  

• prendre connaissance de tout le sujet avant de répondre aux questions ;

• rester concentrer tout au long de la séance.
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I° PARTIE DU CHANTIER : MODIFICATION DE L’INSTALLATION

En  fonction  de  l’installation  actuelle  du  salon,  vous  allez  devoir  ajouter  des  modules  Fibaro
permettant     :  

• de commander le volet roulant ;

• de commander et faire varier l’intensité lumineuse de l’éclairage LED ;

• de commander les 2 prises électriques au sol (des liseuse sont branchées sur ces prises).

Le chef d’équipe répartira le travail en prévoyant l’installation et le raccordement d’un
module par électricien.

I.  Préparation de la modification attendue     :  

C1-CO1: Analyser les conditions de l'opération et son contexte

A NE

Les informations nécessaires sont recueillies

Les contraintes techniques et d'exécution sont repérées

Les interactions avec les autres intervenants sont repérées

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP1 : Faire preuve de rigueur et de précision

À l’aide du « Dossier 1 : Dossier technique de l’installation »,

I.1)  Choisir   les modules adaptés aux applications suivantes     :  

Fonction
Module Fibaro

Désignation Référence

Volet roulant

Éclairage avec variation

Prise de courant 
commandée

I.2)  Indiquer   la protection maximale autorisée pour chacun des modules     :  
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I.3)  Compléter   le schéma développé de raccordement électrique du module Fibaro dans son   
environnement     :  

C3: Définir une installation à l'aide de solutions préétablies

A NE

La solution technique proposée répond au besoin du client et elle est pertinente

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP1 : Faire preuve de rigueur et de précision
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II° PARTIE DU CHANTIER : RÉALISATION DE L’INSTALLATION

Pour traiter cette 3° partie, vous vous aiderez du « Dossier 3 : Dossier santé sécurité au travail
et protection de l’environnement »,

I.  Préparation de l’intervention :  

C2-CO2: Organiser l'opération dans son contexte

A NE

Après inventaire, les matériels, équipements et outillages manquants sont listés

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP1 : Faire preuve de rigueur et de précision

I.1)  Réceptionner   le matériel nécessaire     :  

Désignation Quantité nécessaire Quantité réceptionnée

Fil rouge 1,5mm² 5m

Fil bleu 1,5mm² 5m

Fil vert/jaune 1,5mm² 5m

Module Fibaro ________________ 1

I.2)  Identifier   sur l’installation les éléments concernés par la modification     :  

 PRÉSENCE DU PROFESSEUR OBLIGATOIRE

Les éléments seront indiqués oralement au chef de chantier.

I.3)  Les dimensions des boîtes sèches sont-elles adaptées à la modification     :  

_____________________

I.4)  Si «     non     », que faut-il faire     :  
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II.  Sécurisation de l’intervention     :  

C5-CO4: Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation

A NE

Les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP1 : Faire preuve de rigueur et de précision

À l’aide du « Dossier 3 : Dossier santé sécurité au travail et protection de l’environnement », 

II.1)  Vérifier   que l’installation est hors tension.  

 VÉRIFICATION À EFFECTUER EN PRÉSENCE DU PROFESSEUR.

III.  Réalisation de la modification     :  

C4-CO3: Réaliser une installation de manière éco-responsable

A NE

Les matériels sont posés conformément aux prescriptions et règles de l'art

Les câblages et les raccordements sont réalisés conformément aux prescriptions et règles de l'art

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP1 : Faire preuve de rigueur et de précision

III.1)  Installer   et   raccorder   le module Fibaro.  

III° PARTIE DU CHANTIER : MISE EN SERVICE ET APPAIRAGE

I.  Mise en service     :  

C7-CO5: Valider le fonctionnement de l'installation

A NE

L'installation est mise en fonctionnement conformément aux prescriptions

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP2 : Faire preuve d’esprit d’équipe

 PRÉSENCE DU PROFESSEUR OBLIGATOIRE

I.1)  Une fois les 3 modifications effectuées par l’équipe,   effectuer   la mise en service   
fonctionnelle tester et valider le fonctionnement     :  

• des prises commandées ;

• de l’éclairage à intensité variable ;

• des volets roulants.
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I.2)  Expliquer   le principe de fonctionnement au client de l’éclairage à intensité variable liée  
au module Fibaro     :  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

II.  Appairage     :  

C7-CO5: Valider le fonctionnement de l'installation

A NE

Le fonctionnement est conforme aux spécifications du cahier des charges (y compris celles liées à 
l'efficacité énergétique)

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP1 : Faire preuve de rigueur et de précision

Chaque électricien réalisera l’appairage de son module dans l’interface du contrôleur « Home-
Center 2 » Fibaro.

La  box  home  Center  est  déjà  installée  et  configurée  chez  ce  client.  Toutes  les  pièces  de
l’habitation sont existantes dans l’interface y compris celle du Salon.

À  l’aide  du  « Dossier  1  :  Dossier  technique  de  l’installation » et  de  la  documentation  plus
complète sur le site fibaro.com si nécessaire :

II.1)  Indiquer   les phases principales de la procédure d’appairage des modules Fibaro.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

II.2)  Indiquer   le protocole et la fréquence radio utilisés par les modules Fibaro     :  

Z-Wave 868,4 MHz

II.3)  Effectuer   l’appairage du module installé et   indiquer   les phénomènes constatés   
(problèmes le cas échéant, affichage,…)     :  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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II.4)  Effectuer   les essais de fonctionnement à partir de l’interface du contrôleur «     Home-  
Center 2     » et   indiquer   les phénomènes constatés   (problèmes le cas échéant, affichage,…)     :  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

IV° PARTIE : RANGEMENT ET NETTOYAGE DU CHANTIER

I.  Fin de chantier     :  

C2-CO2: Organiser l'opération dans son contexte

A NE

Le lieu d'activité est restitué quotidiennement propre et en ordre

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP2 : Faire preuve d’esprit d’équipe

I.1)  Décâbler   l’installation     ;  

I.2)  Trier   les déchets dans les bacs respectifs     ;  

I.3)  Rangez   votre environnement de travail.  
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Dossier 1 : Dossier technique de l’installation

I.  Schéma unifilaire de l’installation     :  
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II.  Dimmer 2 – FGD-212     :  
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III.  Roller Shutter 2 – FGR-222     :  
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IV.  Single/Double Switch – FGS-2x3     :  
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Dossier 3 : Dossier santé sécurité au travail et protection de l’environnement

I.  Vérification     de l’absence de tension :     

I.1)  Ce que dit la norme :  

Vérification d’absenncn dn tnnseion immédiatnmnnt seuivin dn la misen à la tnrrn nt nn court-
circuit (opération 4)

Danse touse lnse case, la vérification d’absenncn dn tnnseion (VAT), ausesei prèse qun  poseseibln du
linu dn travail, doit êtrn nfnctuén seur chacun dnse conductnurse actifse, y comprise ln nnutrn
(Ph1-Ph2, Ph1-Ph3, Ph2-Ph3, Ph1-N, Ph2-N, Ph3-N), à l’aidn d’un diseposeitif sepécialnmnnt
conçu à cnt nfnt nt répondant aux normnse nn vigunur nt seuivant la procédurn seuivantn :

Immédiatnmnnt avant  chaqun  opération  nfnctuén  avnc  cn matérinl  dn  détnction  nt
immédiatnmnnt aprèse cnttn opération, ln bon fonctionnnmnnt dn cn matérinl doit êtrn
vérifié.

Sur  cnrtainse ouvragnse,  la  vérification  dirnctn d’absenncn dn tnnseion n’nset  pase  poseseibln
(matérinl  protégé  par  nxnmpln).  Danse  cn case,  il  y  a linu  d’appliqunr  lnse  diseposeitionse
particulièrnse  qui  doivnnt  êtrn indiquénse  par
ln consetructnur pour cn matérinl.
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II.  Les travaux dits «     de finition     » doivent être réalisés équipé de     :  

Gants jetables     :  

Surchausses     :  
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