
2MELEC Contrôle des protections électriques - Conducteur PE

Description du contexte     :  

Vous êtes salarié d’une entreprise d’installation
d’électricité  du  bâtiment.  L’appartement  des
clients Mme et M. Pofalien est terminé. Vous êtes
chargé d’effectuer le contrôle de continuité des
terres de l’installation en vue de la préparation à
la mise en service.

Problématique professionnelle     :  

Appréhender  la  mesure  de  continuité  des
conducteurs PE d’une installation terminée.

Ressources     :  

Vous avez à disposition     :  

• le dossier « ressources » :
◦ Dossier 1 : Dossier technique de l’installation p.4/8 ;
◦ Dossier 2 : Dossier des supports d’enregistrement et de communication p.7/8.
◦ Dossier 3 : Dossier santé sécurité au travail et protection de l’environnement p.8/8.

On vous demande     :  

• d’identifier les différentes mesures à effectuer ;
• d’indiquer les valeurs attendues pour chaque série de mesures ;
• d’indiquer les réglages de l’appareil de mesure ;
• d’effectuer les mesures et établir un compte-rendu.

Conseils     :  

• prendre connaissance de tout le sujet avant de répondre aux questions ;

• rester concentrer tout au long de la séance
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I° PARTIE DU CHANTIER : PRÉPARATION

C1-CO1: Analyser les conditions de l'opération et son contexte

A NE

Les informations nécessaires sont recueillies
 Les indications nécessaires à la réalisation des mesures sont recueillies→

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP1 : Faire preuve de rigueur et de précision

C11: Compléter les documents liés aux opérations

A NE

Les documents sont complétés ou modifiés correctement
 Les documents sont complétés proprement, les informations sont justes→

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP1 : Faire preuve de rigueur et de précision

I.  Contrôle des protections électriques - Conducteur PE     :  

I.1)  Compléter   la fiche de préparation des contrôles, ne pas effectuer les mesures     :  

 p.→ 7/8 :  Nomenclature :  « Dossier  2  :  Dossier  des  supports  d’enregistrement  et  de
communication »

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR AVANT D’EFFECTUER LES MESURES

II° PARTIE DU CHANTIER : RÉALISATION DES MESURES

C2-CO2: Organiser l'opération dans son contexte

A NE

Les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées
 Les règles de sécurité liées à la consignation sont respectées et appliquées→

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP1 : Faire preuve de rigueur et de précision

C5-CO4: Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation

A NE

Les mesures (électriques, dimensionnelles, ...) sont réalisées
 Les mesures électriques sont réalisées dans le respect des recommandations→

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP1 : Faire preuve de rigueur et de précision
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C5-CO4: Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation

A NE

Les grandeurs contrôlées sont correctement interprétées au regard des prescriptions
 La conformité ou non de l’installation est bien identifiée→

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP5 : faire preuve d’analyse critique

C11: Compléter les documents liés aux opérations

A NE

Les documents sont complétés ou modifiés correctement
 Les valeurs indiquées correspondent aux mesures effectuées→

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP1 : Faire preuve de rigueur et de précision

C12-CO8: Communiquer entre professionnels sur l'opération

A NE

* Les informations nécessaires à la communication (les contraintes des autres intervenants, les 
aléas rencontrés, les consignes de la hiérarchie, la préparation de la réunion de chantier ...) sont
identifiées

 L’avancement de l’intervention est rapporté oralement tout au long de la séance, les →
éléments remontés sont judicieux

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP1 : Faire preuve de rigueur et de précision

I.  Réalisation des mesures     :  

I.1)  Effectuer   chacune les mesures et   compléter   les relevés correspondants     ;  

I.2)  Effectuer   l’analyse des mesures effectuées.  

Remarque     :   les  consignations  et  déconsignations  seront  effectuées  selon  les  recommandations
orales du professeur le cas échéant.

 LES MESURES DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES EN PRÉSENCE DU PROFESSEUR
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Dossier 1 :  Dossier technique de l’installation

I.  Manuel d’utilisation du Megohmmetre     : Megger MIT310     :  

II.  Manuel d’utilisation du contrôleur d’installation     : Chauvin Arnoux CA6115N     :  
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III.  Tableau électrique     :  
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IV.  Extrait du Schéma unifilaire     :  
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Dossier 2 : Dossier des supports d’enregistrement et de communication

Contrôle des protections électriques - Conducteur PE

Essais de continuité : Normes NFC 15-100 et EN 60 204-1

I.  Rôle de la mesure     :  

Le  test  de  continuité  vérifie  l’intégralité  des  raccordements  (barrettes  de  PE,  masses
métalliques,...) en effectuant une mesure de résistance très  précise.  Cette mesure s’effectue
obligatoirement HORS TENSION et la terre connectée au réseau.

La résistance de continuité de l’installation doit être inférieure à 2Ω.

II.  Contrôle de la continuité     :  

II.1)  Expliquez   le rôle de cette opération     :  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

II.2)  Sur quelle   position   doit être le curseur de   l'appareil   ?  

II.3)  Indiquez   la valeur maximale permettant d'assurer une bonne continuité     :  
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II.4)  Citez les appareils électriques installés qui doivent être reliés à la terre. Effectuez les  
mesures entre le bornier de terre principal et chacun des appareils     :  

1° appareil

Valeur de la mesure

Conformité

  Conforme
 Non conforme

4° appareil

Valeur de la mesure

Conformité

  Conforme
 Non conforme

2° appareil

Valeur de la mesure

Conformité

  Conforme
 Non conforme

5° appareil

Valeur de la mesure

Conformité

  Conforme
 Non conforme

3° appareil

Valeur de la mesure

Conformité

  Conforme
 Non conforme

6° appareil

Valeur de la mesure

Conformité

  Conforme
 Non conforme
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